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Distribución lumínica Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto)

Material

Color

Peso

Índice de protección

Protección impactos

Instalación

Equipo electrónico

Tensión de entrada

Frecuencia nominal

Clase de aislamiento

Fuente de luz

Potencia

Flujo luminoso

Eficacia luminosa

Temperatura de color

Reproducción cromática

Tolerancia cromática

Apertura del haz

Vida útil de la luminaria

Clasificación energética

Modelo:

Clase
A++

CRI

LED

≤3 elipses MacAdam

Características técnicas

P3535 P5035

PROFIL 2000MM POUR BANDE LED, POSSIBILITÉ DE COUPER SUR MESURE

P3535 P5035

V2/141220

Fabriqué en aluminium

CORESTRIP Referencia:

Blanc, Noir, Ral.

.

2,5 Kg

IP 20

IK 20

kit para suspender o superficie 

I

14,4 W- 19,9 W

2300lm 1730 lm 1200 lm 

121 lm/w – 85 lm/w

2.200 k a 4.000 k

>90

Opal

(Ta 25ºC) LXXXXXX

IP 20 CRI

CORESTRIP

2.200 K              

Sin regulación Dali Casambi

220 · 240 Vac

50 · 60 Hz

4.000 K   

UGR

Perfil empotrar  Perfil superficie  

35x50mm


	Proyectores
	Diapositiva 1: P3535 P5035 


