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Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la rápida evolución de los componentes de la luminaria. PTI.es
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Distribución lumínica Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto)

Material

Color

Peso

Índice de protección

Protección impactos

Instalación

Equipo electrónico

Tensión de entrada

Frecuencia nominal

Clase de aislamiento

Fuente de luz

Potencia

Flujo luminoso

Eficacia luminosa

Temperatura de color

Reproducción cromática

Tolerancia cromática

Apertura del haz

Vida útil de la luminaria

Clasificación energética

Modelo:

Clase
A++

CRI

LED

≤3 elipses MacAdam

Características técnicas

Notre Plafonnier est un élément d'éclairage très décoratif grâce à son nouveau design intemporel et
minimaliste.

159271BL 

70 mm X 140 mm

V2/141220

Aluminio

XILA S PRO 2 Referencia:  

Blanco Negro o Gris

1,90 Kg

IP 20

IK 20

Fijación a techo o pared  

I

Placa . Osram Vossloh Tridonic

15 w

130,79 lm/W

1.700 lm

2.700 K

>90

80º

(Ta 25ºC) LXXXXXX

IP 20 CRI 
90

XILA S PRO 2

2700 k

230V

Sin Regulación  Dali casambi

3000 k
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